1)

Dato un tratto di strada comunale esistente, con lati con pendenza costante, della lunghezza di 1
km. e della larghezza costante di 10 mt., composta da una carreggiata asfaltata a doppio senso di
marcia della lunghezza di 6,5 mt. e da banchine laterali in materiale arido.

Il tratto di strada confina con le proprieta private, & delimitato da muretti di recinzione ed &
previsto di fognatura mista.

Il candidato con gli elementi in possesso redige un progetto di fattibilita comprendente:
— una pista ciclopedonale
— un marciapiede usufruibile per portatori di disabilita
— lo smaltimento delle acque meteoriche
— un sistema di illuminazione stradale

Illustri il proprio lavoro con:
— planimetria di intervento
— sezione tipo
— relazione illustrativa e computo metrico dei lavori
— atto amministrativo di approvazione dello studio di fattibilita.



2)

L’Amministrazione comunale possiede due strutture sportive utilizzate come campi da tennis.
Realizzate con fondo in cls debolmente armato e verniciato. Sono completamente recintati con
paletti tubolari in acciaio e rete metallica zincata plastificata e cancello di ingresso.
| campi sono sprovvisti di illuminazione.
Le condizioni dei fondi di gioco sono le seguenti:
e Un campo presenta il fondo irregolare con crepe evidenti che ne modificano le pendenze,
recinzione con la presenza di buchi e poco tesa.
Le dimensioni sono di 35 x 21 mt.

e Un campo presenta il fondo regolare, la presenza di giunti di dilatazione, recinzione poco
tesa e a tratti mancante.
Le dimensioni sono di 38 x 22 mt.

Il candidato con gli elementi in possesso redige un progetto di fattibilita comprendente:
— Lasistemazione generale dei fondi di gioco tale da renderli subito usufruibili
— Lasistemazione delle recinzioni
— Un sistema di illuminazione dei campi da gioco

IHlustri il proprio lavoro con:
— planimetria di intervento
— sezione tipo
— relazione illustrativa e computo metrico dei lavori
— atto amministrativo di approvazione dello studio di fattibilita.
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3) La copertura del magazzino comunale & del tipo piano ed e stata realizzata negli anni ‘70 con
struttura prefabbricata in C.A.P. composta da travi accostate a formare un piano orizzontale.
Attualmente & impermeabilizzata con doppia guaina bituminosa.

Nel tetto ci sono 4 aperture a shed realizzate con struttura di acciaio tubolare, tamponamento
cieco in lastre di cemento amianto su tre lati e vetro semplice su quello rimanente.
La dimensione della copertura é di 60 x 30 mt., la dimensione degli shed & di 8,00 x 2,00 x 2,50 mt.

Il candidato con gli elementi in possesso redige un progetto di fattibilita comprendente la
riqualificazione del manto di copertura considerato che I’Amministrazione ne vuole migliorare le
prestazioni energetiche della stessa, bonificare gli elementi inquinanti e mettere in sicurezza la
stessa.

lllustri il proprio lavoro con:
— planimetria di intervento
— sezione tipo
— relazione illustrativa e computo metrico dei lavori
— atto amministrativo di approvazione dello studio di fattibilita.




